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Tabel 3.4 Verdachte fietspaden in onderhoud van Regio Twente 

Pad nr.  Ligging Opmerkingen 

554 Wienerbentelerscheidingsweg Stukken asbesthoudend materiaal waargenomen 

413 Langs Twentekanaal Delden - Hengelo Gemeente Hengelo 

386 Rijssenseweg te Markelo -- 
395 Schievenweg -- 

547 Groningeresweg Vermoeden van aanwezigheid 

 
Wienerbentlerscheidingsweg en de Rijssenseweg zijn zowel door de gemeente als door regio Twente 
als asbest verdacht aangemerkt. Tijdens eerste fase onderzoek is ter plaatse ook onderzoek naar 
asbest gedaan. Ter plaatse van de Wienerbentlerscheidingsweg is zowel zintuiglijk als analytisch 
geen asbest aangetoond. Daarentegen is ter plaatse van de Rijssenseweg asbest in concentraties 
boven de interventiewaarde aangetoond. 
 
Figuur 3.3  Fietspaden in onderhoud bij Regio Twente  

 
 
2

de
 trance asbestwegen en erven provincie 

Particulieren konden zich aanmelden bij de provincie Overijssel voor de tweede trance asbest wegen.  
Na een eerste toetsing door de provincie is in 2005 op de verschillende locaties onderzoek uitgevoerd. 
Op basis van deze onderzoeksresultaten zullen in de periode 2006 tot circa 2008 naar verwachting 
tussen de 100 en 200 locaties in eigendom van particulieren worden gesaneerd. 
Gegevens konden door de provincie nog niet worden verstrekt omdat deze ten tijde van uitvoering van 
voorliggend rapport nog niet openbaar waren. Wel heeft de provincie een lijst met daarop de te 
saneren locaties overhandigd.  
 
Mogelijk heeft de asbestverontreiniging op de particuliere terreinen invloed gehad op de kwaliteit van 
de wegen/ bermen aangrenzend daarvan. Een aantal wegen, die aangrenzend zijn van percelen die 
gesaneerd zullen gaan worden door de provincie, zijn door de gemeente Hof van Twente ook als 
mogelijk asbest verdacht aangetekend. In onderstaande tabel 3.5 zijn adressen van locaties 
weergegeven waar saneringswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De provincie heeft een viertal 
locaties aangegeven waar saneringswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Een totaal overzicht kon 
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niet worden verstrekt omdat nog onderhandelingen gaande zijn met de provincie en particuliere 
eigenaren. Aan de gemeente berm ter plaatse van deze percelen zal onderzoek worden uitgevoerd 
om te bepalen of de asbestverontreiniging op de particuliere locatie invloed heeft op de gemeentelijke 
bermen.  
 
Tabel 5.5 saneringslocaties 2

de
 trance provincie Overijssel 

Provinciaal nr. Straat Nr. Saneringswijze 

G175 Bollenweg 13A Asfalteren 

G167 Worsinkweg  12 Verwijderen 

G347 Lutteveldweg  10 Verwijderen 

G186 Esweg  10 Asfalteren 

 
Totaal overzicht asbest verdachte bermen 
In onderstaand figuur 5.4 zijn de asbestverdachte gebieden weergegeven. Op een aantal plaatsen zal 
onderzoek worden gedaan of de berm daadwerkelijk asbesthoudende producten bevat.  
 
Figuur 5.4 Asbest verdachte bermen 

 
 
 
 
 
 

Conclusie en opmerkingen: 
Hoogstwaarschijnlijk vormt asbest in bermen een probleem binnen de gemeente Hof van Twente. 
In het onderzoek en beheerplan dient rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezigheid 
van asbesthoudende producten in de bermgrond.  
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1 OPZET BODEMONDERZOEK  
 

1.1 Inleiding 
Om de bermgrondkwaliteit per zone vast te stellen dient een veld- en chemisch onderzoek uit te 
worden gevoerd. In de interim richtlijn ‘Bodemkwaliteitskaarten’ zijn een aantal minimale basiseisen 
aangegeven om voor het voldoende betrouwbaar beeld van de gebiedeigen bodemkwaliteit kunnen 
vaststellen. Deze eisen kunnen ten aanzien van analyses worden aangevuld met uit het 
vooronderzoek naar voren gekomen parameters die niet in het basispakket zijn opgenomen.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Lankelma Geotechniek Almelo bv. Lankelma is een ISO 
en VCA** gecertificeerd milieutechnisch adviesbureau. Het chemisch onderzoek is door Acmaa 
Almelo (asbest) en Hengelo (overige stoffen) uitgevoerd (beide STERLAB erkend).  
 
1.2 Onderzoeksstrategie 
In de 1

ste
 fase uitgevoerde veldwerkzaamheden is de voorlopige zone indeling zoals weergegeven in 

het hoofddocument aangehouden. Voor de sloten zijn een aantal monsters separaat genomen op de 
plaats waar de berm ook bemonsterd is. Voor het laatste geldt dat onderzocht is om te bepalen of de 
kwaliteit van de berm en de sloot van vergelijkbare kwaliteit is om de sloot in betreffende zone van de 
berm onder te brengen. Ten aanzien van asbest en cyanide is op een aantal BermKK punten een 
monster genomen en geanalyseerd. Resultaten van de eerste fase veldonderzoek zijn getoetst aan de 
interim richtlijn voor het “opstellen en toepassen bodemkwaliteitskaarten in het kader van de 
Vrijstellingsregeling grondverzet”. Op basis van de resulterende definitieve zone indeling is de 2

de
 fase 

van het veldonderzoek uitgevoerd. Doelstelling van deze 2
e
 fase was om de onderzoeksintensiteit op 

het niveau te brengen van de gestelde interim-richtlijn.  
De volgende punten zijn verwerkt in het onderzoek: 

• Als basis is de grond op het NEN-5740 pakket (arseen, cadmium, chroom, kwik, nikkel, lood, 
zink, PAK, EOX (“trigger” functie, indien deze verhoogd is kan dit betekenen dat het gehalte 
aan een chloorkoolwaterstof verhoogd is) en minerale olie), inclusief het lutum- en 
humusgehalte geanalyseerd. Voorafgaande aan uitvoering van de veldwerkzaamheden was 
er sprake van dat het NEN-5740 pakket van overheidswege zou worden aangepast. Een 
aantal parameters zouden komen te vervallen en anderen worden aangevuld. De stoffen 
barium, kobalt, seleen, chloride  en vanadium zouden worden aangevuld. De gemeente heeft 
het besluit genomen om de aanvullende parameters mee te laten analyseren. Eind 2005 heeft 
VROM besloten om dit pas op 1 januari 2007 in te laten gaan; 

• Aan weerszijden van de weg is de berm bemonsterd (elke zijde 50 grepen). Een 
mengmonster bestaat uit circa 10 kilo monstermateriaal. Voor de bemonstering op het 
voorkomen van asbesthoudende producten is op een aantal plekken een sleuf gegraven en 
per onderzoekslocatie 10 kilo grondmonstermateriaal samengesteld. 

• Aanvullend is in de 1
ste

 fase een aantal monsters geanalyseerd op asbest en cyanide; 

• Tijdens de 1
ste

 fase is, daar waar de berm op een aantal plaatsen bemonsterd is, de sloot 
separaat meegenomen in het onderzoek; 

• Ter plaatse van de berm is in het schuine vlak en de slootbodem over een diepte van 0,3 
meter een monster samengesteld; 

• Er is ter plaatse van de berm tot een diepte van minimaal 0,3 en maximaal 0,5 meter  
onderzoek uitgevoerd;  

• De onderliggende laag (> 0,5 meter) is niet in het onderzoek meegenomen; 
 
1.3 Wijze van monstername  
Om de betrouwbaarheid te vergroten is de bemonstering in het veld volgens een vast stramien 
uitgevoerd. De boringen/steekgutsen (totaal 2 x 50 grepen) zijn “random” (“zig-zag”) c.q. aan 
weerszijden van de weg tot aan de gemeentelijke onderhoudsgrens of insteek sloot geplaatst. Over de 
eerste 0,3 meter in verticale zin en 25 meter in horizontale vlak is een monster samengesteld. In figuur 
1.1 is de monstername geschematiseerd weergegeven. Grondmonsters ten behoeve van het 
asbestonderzoek zijn middels het graven van sleuven samengesteld, De sleuven zijn gegraven tot 
een maximale diepte van 0,3 - 0,5 m –mv. Een aantal boringen zijn dieper doorgezet dan de 0,3 
meter. De bemonstering heeft echter plaatsgevonden tot 0,3 meter beneden maaiveld. Er zijn 
monsters van circa 10 kilo samengesteld. De monsters zijn per trajectdeel geanalyseerd op de stoffen, 
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die voor de zone waarin de monsters als verdacht zijn gekenmerkt. De punten zijn middels GPS  
Global Positioning System) vastgelegd. 
 
Figuur 1.1 Schematische weergave monstername 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Toetsingscriteria 
Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, worden de chemische 
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn 
vastgesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (de 
zogenaamde referentiewaarden). Om een indicatie van de mogelijkheden tot hergebruik van de 
eventueel bij de bouw vrijkomende grond vast te stellen worden de resultaten getoetst aan de 
kwaliteitsnormen zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit. De analyseresultaten met betrekking tot 
asbest zullen worden geëvalueerd aan de hand van het interim-beleid van VROM en SZW.  
 
Referentiekader Wet bodembescherming (Wbb) 
In december 2002 is door de ministeries van VROM en SZW een interim-beleid aangaande de 
normering van asbest en het transport van met asbest verontreinigde grond gepubliceerd. . Per 1 
januari 2003 geldt een integrale beleidslijn over asbest in bodem, grond en puingranulaat. In deze 
beleidslijn is een interventiewaarde bodemsanering voor asbest vastgesteld: de gewogen 
interventiewaarde bedraagt 100 mg/kg d.s..  
 
Het gewogen gehalten aan asbest dient te worden bepaald aan de hand van onderstaande formule: 
 
 Gehalte asbest = gehalte serpentijnasbest + (10 * gehalte amfiboolasbest) 
 
De gehalten en concentraties met betrekking tot de overige bodemverontreinigende stoffen in 
respectievelijk de grond- dan wel grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit 
de Circulaire interventiewaarden bodemsanering (VROM, februari 2000), die een onderdeel vormt van 
de Wbb.  
 
Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde streef-, tussen- en 
interventiewaarden: 
streefwaarde of S-waarde = streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 
tussenwaarde of T-waarde = toetsingswaarde voor (nader) onderzoek ((streefwaarde +  
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    interventiewaarde) / 2) 
interventiewaarde of I-waarde = interventiewaarde voor sanering(sonderzoek) 
 

De referentiewaarden zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte lutum (fractie <2µm) en 
organische stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek locatiespecifieke 
referentiewaarden dienen te worden berekend.  
 
Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie 
gehanteerd: 

• licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de streef- en tussenwaarde of gelijk aan tussenwaarde 

• matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de tussen- en interventiewaarde of gelijk aan 
interventiewaarde 

• sterk verhoogd: gehalte hoger dan de interventiewaarde. 
 
Gemeentelijke achtergrondwaarden 
De gemeente Hof van Twente hanteert met betrekking tot asbest een gewogen grenswaarde van 50 
mg/kg d.s. voor het uitvoeren van nader onderzoek.  
 
De gemeente Hof van Twente heeft geen beschikking over een Bodemkwaliteitskaart. Om deze reden 
is toetsing van analyseresultaten aan de locale achtergrondwaarden niet aan de orde.  
 
Bouwstoffenbesluit 
Sinds 1 juli 1999 is het Bouwstoffenbesluit van toepassing. In het Bouwstoffenbesluit zijn richtlijnen 
opgenomen voor het bemonsteren en analyseren van partijen grond. Daarnaast is in het 
Bouwstoffenbesluit de “Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden” opgenomen voor de 
verwerking en hergebruik van partijen grond.  Omdat de gemeente Hof van Twente geen beschikking 
heeft over een Bodemkwaliteitskaart is de “Ministeriële vrijstellingsregeling grondverzet” niet van 
toepassing. De “Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden” is in algemene zin van 
toepassing. 
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2 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 
 
2.1 Inleiding 
In mei en juni 2005 is de 1

ste
 fase bodemonderzoek uitgevoerd. Na interpretatie van de resultaten en 

een daaropvolgend aanvullend historisch onderzoek is in december 2005 een 2
de

 fase van het 
bodemonderzoek uitgevoerd. In onderstaande tabel 2.1 zijn het aantal uitgevoerde monsters en 
analyses weergegeven. Vervolgens is een toelichting gegeven ten aanzien van de zintuiglijke 
waarnemingen en de analyseresultaten.  
 
In bijlage 2, 3 en 4 zijn respectievelijk de boorpuntenkaart, boorstaten (grafische weergave 
veldwaarnemingen) en analyseresultaten verwerkt. 
 
Tabel 2.1 Overzicht onderzoeksprogramma 

 West Oost 

 Aantal Analyses* Aantal Analyses* 

  A B C  A B C 

Zand 6 6 -- 3 9 9 -- 1 

Zand/sloot 3 3 -- -- 2 2 -- -- 

Klinkerverharding 8 8 -- 2 1 1 -- -- 

Klinkerharding/sloot 4 4 -- -- 2 2 -- -- 
Gesloten verharding 12 12 -- 3 13 13 3 2 

Gesloten verharding/sloot 1 1 -- -- 2 2 -- -- 

Asbestonderzoek tpv uitritten van 
asbesthoudende locaties 

2 2 -- 2 2 2 -- 2 

totaal 36 36 -- 10 31 23 3 5 
 
* A Nen-5740/oud/nw= Droge stof, Arseen, barium, cadmium, Chroom, Kobalt, Koper, kwik, lood, nikkel, seleen, vanadium, 

zink,EOX, minerale olie en PAK (cursief zijn stoffen uit nieuwe NEN-pakket). Van een aantal monsters is tevens lutum en 
organisch stof bepaald. 

 B Cyanide 
 C Asbest 
--  Geen analyse van uitgevoerd  

 
2.2 Resultaten bermen naast zandwegen 
Ter plaatse van de bermen naast de zandwegen zijn in totaal vijftien mengmonsters genomen, 
waarvan een aantal ook ten behoeve van het asbestonderzoek. In de tabel 2.2 zijn de aangetoonde  
verhoogde gehalten voor zowel rayon west als oost weergegeven.  
 
Ter plaatse van de bermen in rayon oost is in een tweetal mengmonsters een gehalte EOX 
(monsterpunt 17 en 22) gelijk aan de streefwaarde aangetoond. In twee mengmonsters (nr. 34 en 61) 
is een gehalte PAK net boven de streefwaarde aangetoond. In de overige mengmonsters zijn geen 
gehalten boven de betreffende streefwaarde aangetoond. In één mengmonster (nr. 72) is een gehalte 
minerale olie boven de streefwaarde aangetoond. Ter plaatse van de mengmonsters 22 en 27 zijn 
slibmonsters genomen (nrs. 23 respectievelijk 28). Vergelijking geeft aan dat de gehalten nagenoeg 
gelijk zijn en dat geen van de monsters gehalten boven de streefwaarde bevatten. 
 
Ter plaatse van de bermen in rayon west  is in één mengmonster (nr. 41) een gehalte kobalt, EOX en 
PAK boven de streefwaarde aangetoond. Tevens is een gehalte lood (beneden streefwaarde) 
aangetoond dat afwijkt van de gehalten lood die in de overig geanalyseerde monsters zijn 
aangetoond. In twee andere mengmonsters (nrs. 13 en 38) zijn gehalten aan PAK boven de 
betreffende streefwaarde aangetoond. In de monsterpunten 38 en 41 is tevens een gehalte asbest 
boven de interventiewaarde aangetoond. Hieruit kan worden opgemaakt dat de bodem ter plaatse 
geroerd is. In deze monsters zijn de gehalten PAK het hoogst.  
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Tabel 2.2 Overzicht resultaten zandwegen 

Monstercodering nummer Zintuiglijk Verhogingen* Opmerkingen 

O-Z-4 34 Zwak puinhoudend PAK (1,3) > S  Geroerde bodem 

O-Z-5 22 -- EOX (0,3) = S  

O-Z-5 17 -- EOX (0,3) = S  
O-Z 61 -- PAK > S -- 

O-Z 72 Zwak puinhoudend Minerale olie > S Geroerde grond 

W-AS-Z-4 38 0-0,15m-mv. 
Brokken puin 
0,15-0,5 m –mv. 
Zwak puinhoudend 

Asbest (153) > I 
PAK (6,6) > S 

Geroerde bodem 

W-Z-2 11 Zwak puinhoudend PAK (1,3) > S Geroerde bodem 

W-AS-Z-5 41 Matig puinhoudend Asbest (560) > I 
EOX (0,3) = S, 
Kobalt (3,3), PAK 
(3,8) > S 

Geroerde bodem 

* getallen tussen haakjes zijn in mg/kg d.s.  

 
2.3 Resultaten bermen naast klinkerwegen 
Ter plaatse van de rayon oost bermen zijn twee monsters bij een klinkerweg genomen. Ter plaatse is 
tevens een slibmengmonster genomen. In de monsters zijn geen gehalten boven de betreffende 
streefwaarde aangetoond.  
 
Ter plaatse van westelijke bermen is bij één (nr. 46) van de zeven samengestelde mengmonsters een 
gehalte asbest boven de streefwaarde aangetoond. De overig geanalyseerde stoffen zijn niet 
verhoogd aangetoond. Van de drie monsters die ter plaatse van de sloot zijn genomen zijn geen van 
de onderzochte stoffen in verhoogde gehalten aangetoond. Tevens is in een genomen slibmonster 
geen van de onderzochte stoffen in gehalten boven de betreffende streefwaarde aangetoond. Het 
monster is genomen omdat zich in de sloot een verdachte sliblaag bevond.  
 
Tabel 2.3 Overzicht resultaten klinkerverharding  

Monstercodering nummer Visueel Verhogingen* Opmerkingen 

W-AS-O-1 46 Zwak puinhoudend Asbest (3,5) > S Geroerde bodem, veel kleine deeltjes asbest 

* getallen tussen haakjes zijn in mg/kg d.s.  

 
Gesteld kan worden dat op één punt een gehalte asbest licht verhoogd is aangetoond. In rayon oost 
deel zijn ter plaatse van de berm slechts twee monsters genomen, tegenover acht aan de westzijde. 
Dit wordt mede veroorzaakt doordat in het oostelijk deel niet veel klinkerverharding gesitueerd is.  
 
2.4 Resultaten bermen naast asfaltwegen 
Ter plaatse van de asfaltwegen zijn in totaal tweeëndertig (zeventien in rayon oost en vijftien in rayon 
west) mengmonsters samenstelling, inclusief een aantal ten behoeve van het asbestonderzoek. In 
totaal zijn drie mengmonsters van het slib samengesteld (twee in rayon oost en één in west). In tabel 
2.4 zijn de verhoogde gehalten, die zijn aangetoond voor zowel rayon west als oost, weergegeven.  
 
Ter plaatse van bermen uit rayon oost is bij acht bermen een mengmonster samengesteld. Op twee 
plaatsen (nrs. 10 en 36) is tevens een slibmengmonster samengesteld. Visueel is in een aantal 
monsters puin, brokken slakken en stortmateriaal waargenomen. Tevens is in één monster verdacht 
materiaal ten aanzien van asbest aangetroffen. Analytisch is in tien (nrs. 18, 21, 24, 29, 30, 35, 62, 63, 
64 en 73) van de veertien monsters een gehalte minerale olie boven de streefwaarde aangetoond. In 
twee monsters (nrs. 24 en 65) is een gehalte PAK op en boven de tussenwaarde aangetoond. In tien 
(nrs. 29, 30, 18, 35, 21, 42, 62, 64, 66 en 73) monsters is een gehalte PAK boven de betreffende 
streefwaarde aangetoond. In één monster (nr. 62) is een gehalte EOX boven de streefwaarde 
aangetoond De overige geanalyseerde stoffen zijn niet in gehalten boven de streefwaarde 
aangetoond.   
 
Ter plaatse van de bermen uit rayon oost is bij veertien bermen een mengmonster samengesteld. Op 
twee plaatsen (monsterpunten 10 en 36) is tevens een slibmengmonster samengesteld. In de 
opgeboorde grond is bij een aantal boringen visueel puin (matig tot zwak) aangetroffen. Tevens is in 
één monster (monsterpunt 37) ook stortmateriaal aangetroffen. Analytisch is in twee monsters (nr. 12 
en 40) een gehalte PAK boven de interventiewaarde en in drie monsters (nrs. 37, 67 en 68) boven de 
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tussenwaarde aangetoond. In monster 40 is tevens asbest in een gehalte boven de interventiewaarde 
aangetoond. Verder zijn nog een aantal stoffen in gehalten boven de streefwaarde aangetoond. In 
zeven monsters (nrs. 2, 4, 9, 70, 71, 74 en 76) is een gehalte PAK boven de streefwaarde aangetoond 
(gehalten variëren van 0,9 tot aan 20 mg/kg d.s.). In andere monsters zijn gehalten minerale olie 
boven de streefwaarde aangetoond.  
 
Tabel 2.4 Overzicht resultaten bermen naast asfaltwegen 

Monstercodering nummer Visueel Verhogingen* Opmerkingen 

O-A-1 29 Zwak puinhoudend, 
verdacht 
plaatsmateriaal 
(mogelijk asbest) 

Minerale olie (99) 
en PAK (17) > S  

Geroerde bodem 

O-A-2 30 Zwak puinhoudend 
en asfalthoudend 

Minerale olie (160) 
en PAK (4,1) > S 

Geroerde bodem 

O-A-3 18 Zwak asfalthoudend Minerale olie (120) 
en PAK (16) > S 

Geroerde bodem 

O-A-4 35 Zwak puinhoudend 
en asfalthoudend 

Minerale olie (78) 
en PAK (9,8) > S 

Geroerde bodem 

O-A-5 21 Zwak puinhoudend Minerale olie (50) 
en PAK (2,2) > S 

Geroerde bodem 

O-A-6 24 Zwak puinhoudend Minerale olie (64) > 
S en PAK (21) > T 

Geroerde bodem 

O-AS-A-6 42 Brokken slakken  PAK (4,3) > S Geroerde bodem, check waar exact monster 
genomen is 

O-AS-A-7 44 Matig puinhoudend Asbest (51) > S Geroerde bodem 
O-A 62 -- Minerale olie (64) 

en PAK (1,6) > S  
-- 

O-A 63 -- Minerale olie (54) > 
S 

-- 

O-A 64 Zwak puinhoudend Minerale olie (130) 
en PAK (15) en 
EOX (0,5) > S  

Geroerde bodem 

O-A 65 -- PAK (35) > T -- 
O-A 66 -- PAK (11) > S -- 

O-A-uitrit 73 -- Minerale olie (180) 
en PAK (13) > S  

-- 

W-A-1 9 Zwak puinhoudend PAK (2,9) > S  Geroerde bodem 

W-A-2 2 Sporen puin PAK (5,3) > S Geroerde bodem 
W-A-4 4 Sporen puin Minerale olie (79) 

en PAK (17) > S 
Geroerde bodem 

W-A-5 12 Zwak puinhoudend  PAK (46) > I en 
Minerale olie (150) 
> S  

Geroerde bodem 

W-AS-A-3 37 Matig puinhoudend 
en stortmateriaal 

PAK (24) > T en 
Barium en Minerale 
olie (80) > S  

Geroerde bodem. Asbest is niet verhoogd 
aangetoond 

W-AS-A-11 14 Zwak puinhoudend 
en verdacht 
plaatmateriaal 
(mogelijk asbest) 

Asbest (1570) > I en 
minerale olie > S 

Geroerde bodem 

W-AS-A-2 40 Matig puinhoudend 
en verdacht 
plaatmateriaal 

Asbest (39000), 
PAK (88) > I en 
Kobalt (3,7), Zink 
(74) en minerale 
olie (170) > S  

Geroerde bodem 

W-A 67 -- PAK (32) > T, 
Minerale olie (57) 
en EOX (0,4) > S 

-- 

W-A 68 -- PAK (33) > T -- 
W-A 69 -- EOX (0,4) > S -- 

W-A 70 -- PAK (12) > S -- 

W-A 71 -- PAK (17) > S -- 

W-A-uit rit 74 -- PAK (7) > S,  asbest 
(0,8) 

-- 

W-A-uit rit 76 -- PAK (20) > S, 
asbest (7,5) 

-- 

* getallen tussen haakjes zijn in mg/kg d.s.  
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2.5 Resultaten asbest onderzoek in bermen 
In onderstaande tabel 2.5 zijn de analyseresultaten ten aanzien van asbest (totalen) weergegeven. Er 
is geen onderscheid in fracties en soort asbest gegeven. De overige verhoogde stoffen zijn 
weergegeven voorgaande paragrafen. Op de monsterpunten tekening in figuur 2.1 zijn de 
aangetoonde gehalten per monsterpunt weergegeven.  
 
Tabel 2.5 Overzicht  resultaten asbestonderzoek in bermen  

Monster-
punt 

Rayon/ 
verharding* 

Straatnaam Verdacht Concentratie 
(mg/kg d.s.) 

Sterkte** Opmerkingen 

14 W/ Asfalt Oude Diepenheimseweg Nee 1570 > I Veel kleine deeltjes 
29 O/ Asfalt Secr. Engelbertinkstraat Nee 2,1 > S Veel kleine deeltjes  

(0,5 – 1,0 mm) 

37 W/ Asfalt Langeweg Nee <2 Schoon -- 

38 W/ Zand  Ja 153 > I Veel kleine deeltjes 

39 W/ Asfalt Scholtendijk Nee <2 Schoon -- 
40 W/ Asfalt Hazendammerweg Ja 39000 > I Veel kleine deeltjes 

41 O/ Asfalt Prins Mauritslaan Ja 560 > I Veel kleine deeltjes 

42 O/ Asfalt Bollenweg Ja <2 Schoon -- 

43 O/ Zand Wiener Bentler Scheidin Ja <2 Schoon -- 

44 O/ Asfalt Dorreweg Ja 51 > S Veel  kleine 
deeltjes 

45 W/ Zand Enkelaarsweg Ja <2 Schoon -- 

46 W/ Zand Westerflierweg Ja 3,5 > S Veel kleine deeltjes 

* W=rayon west, O= rayon oost 
** Schoon = monster bevat geen asbest 

> S  = resultaat is groter dan streefwaarde 
> I  = resultaat is groter dan de interventiewaarde (I waarde = > 100 mg/kg gewogen) 
 

 
In totaal zijn twaalf grondmengmonsters geanalyseerd op aanwezigheid van asbest. Hiervan zijn acht 
monsters genomen ter plaatse van asbestverdachte bermen. Vijf van de acht monsters bevatten 
asbest, waarvan drie met gehalten boven de interventiewaarde. In één monster is een gehalte van 51 
mg/kg d.s. aangetoond (> gemeentelijke toetsingswaarde die geldt voor gevoelige bestemmingen 
zoals woningbouw).  
 
De overige vier monsters zijn genomen ter plaatse van niet asbestverdachte bermen.  Twee monsters 
bevatten geen asbest. Eén monster (zuidelijk van Goor, Oude Diepenheimseweg) bevat asbest in 
gehalten boven de interventiewaarde.  In één monster is een asbestgehalte van 2,1 mg/kg d.s. 
aangetoond.   
 
De sterk verhoogde gehalten asbest zijn met name in monsters afkomstig van locaties tussen 
Diepenheim en Goor aangetoond. Hier zijn ook de meeste van de asbest verdachte bermen 
gesitueerd.   
 
2.6 Aanvullend asbestonderzoek  
De provincie heeft in het kader van de “2

de
 trance asbestwegen” en onderzoek uitgevoerd. Ter plaatse 

van een aantal erven en toegangswegen (particulier eigendom) is in de grond asbest aangetoond. Om 
te bepalen of de aanwezigheid van asbest op de erven en toegangswegen ook invloed heeft op de 
gemeentelijk bermen is ter plaatse van een viertal bermen, die gelegen zijn bij deze erven, onderzoek 
naar het voorkomen van asbesthoudende producten uitgevoerd.  
 
Aan weerszijden van de uitrit zijn een tweetal sleuven gegraven waaruit het monster is samengesteld. 
De eerste sleuven aan weerszijden is circa 3 meter van uitrit genomen en de volgende sleuf op 10 
meter.  
 
In alle genomen monsters is asbest aangetoond in gehalten variërend van 0,7 mg/ kg. d.s. tot 
maximaal 80 mg/kg d.s. Bij het monster 75 (ter plaatse van de Esweg 10 te Diepenheim) zijn veel 
kleine deeltjes aangetoond (fractie 1-2 mm, 38 stukjes en 0,5 – 1,0 mm, 18 stukjes) 
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Conclusies 
Op een aantal asbest verdachte bermen is daadwerkelijk asbest aangetoond in dermate hoge 
gehalten dat bij onderhoud rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid er van. De hoogste 
concentraties worden gemeten tussen Goor en Diepenheim. Hier zijn ook de meeste verdachte 
locaties gesitueerd. 
Ter plaatse van particuliere uitritten waar asbest op het terrein is aangetoond dient bij onderhoud aan 
bermen rekening te worden gehouden dat mogelijk asbest in de berm aanwezig is. Voorstel om circa 
20 meter aan te houden van een inrit te blijven met freeswerkzaamheden. 
 

 
 
Figuur 2.1 Resultaten asbestonderzoek 
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Bijlage 10: Overschrijdingstabellen en toetsing criteria 

administrator
Notitie
MigrationConfirmed ingesteld door administrator

administrator
Notitie
Unmarked ingesteld door administrator



Oost-West zand (samen)

Monster Droge stof Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood Nikkel Seleen Vanadium Zink Extr.org.halogenidenOlie totaal C10-C40Chloride Totaal PAK Cyanide totCriteria <TW*

O-Z-1 27-1 84,7 3,5 13 0,28 14 0,8 3,5 0,14 10 3,5 1,33 28 11 0,1 35 29 0,28 V

O-Z-2 32-1 88,9 3,5 9,6 0,28 5,2 1,5 3,5 0,14 7,6 3,5 1,33 6,6 7,8 0,1 35 22 0,28 V

O-Z-3 33-1 83,9 3,5 10 0,28 3,5 1,1 3,5 0,14 9,9 3,5 1,33 6,9 5,4 0,1 35 24 0,28 V

O-Z-4 34-1 88,8 3,5 17 0,28 5,6 1,4 3,5 0,14 9,3 3,5 1,33 9,8 15 0,1 35 16,1 1,3 V

O-Z-5 22-1 86,8 3,5 8,5 0,28 3,5 0,8 3,5 0,14 7,3 3,5 1,33 7,8 3,71 0,3 35 16,1 0,28 V

O-Z-6 17-1 90,4 3,5 21 0,28 7,8 1,3 3,5 0,14 7,3 3,5 1,33 12 13 0,3 35 16,1 0,28 V

O-AS-Z-8 43-1 86,1 9,4 17 0,28 7,3 1,3 3,5 0,14 10 3,5 1,33 9,5 21 0,2 35 37 0,28 V

W-AS-Z-4 38-1 91 5 26 0,28 10 2,1 5,8 0,14 11 5,6 1,33 13 25 0,1 35 25 6,6 V

W-Z-1 13-1 90 5 17 0,28 8,1 1,4 3,5 0,14 10 3,5 1,33 14 27 0,1 35 24 0,28 V

W-Z-2 11-1 90,7 9,6 14 0,28 15 2,5 3,5 0,14 18 5,3 1,33 30 25 0,1 35 22 1,3 V

W-Z-3 16-1 94,1 5 9,8 0,28 6 1,2 3,5 0,14 3,5 3,5 1,33 9,7 10 0,1 35 31 0,28 V

W-AS-Z-9 39-1 90,5 5 9,4 0,28 6,3 1,1 3,5 0,14 3,5 3,5 1,33 6,4 5 0,1 35 22 0,28 V

W-AS-Z-5 41-1 86,9 5 39 0,28 11 3,3 10 0,14 41 8,1 1,33 14 43 0,3 35 29 3,8 V

detectielimiet is 5 0,4 5 5 0,2 5 5 1,9 5,3 50 23 0,4 5

3,5 0,28 3,5 3,5 0,14 3,5 3,5 1,33 3,71 35 16,1 0,28

Aantal 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1

SW1 (str) 18,0 70,0 0,5 57,0 6,6 19,0 0,2 57,0 14,0 nvt nvt 65,0 0,3 18,0 1,0

TW (tu) 26,0 145,0 4,1 137,0 43,0 60,0 3,7 205,0 48,0 nvt nvt 201,0 86,0 21,0

SW2 (int) 34,0 220,0 7,6 217,0 79,0 101,0 7,2 354,0 82,0 nvt nvt 337,0 175,0 40,0

O-Z-S-3 28-1 83,3 5 10 0,4 16 1,8 5 0,2 6,4 5 1,9 32 10 0,1 50 24 0,4 V

O-Z-S-4 23-1 81 5 8,5 0,4 5,5 1 5 0,2 5 5 1,9 7,8 7 0,1 50 25 0,4 V

0,7

Verhoogd > SW2 (interventiewaarde uit BsB)

Verhoogd > TSW (=de helft van de som van SW1 en SW2)

verhoogd > SW1

afwijkingen in reeks 

Wanneer reeksen afwijkingen geven maar beneden de streefwaarde liggen zal deze niet als afwijking worden gezien

nvt niet vastgesteld

* V = voldoet en VN = voldoet niet (tussen haakjes de stof welke niet voldoet)



Oost-West zand (samen)

Monster Droge stof Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood Nikkel Seleen Vanadium Zink Extr.org.halogenidenOlie totaal C10-C40Chloride Totaal PAK Cyanide totCriteria <TW*

O-Z-1 27-1 84,7 3,5 13 0,28 14 0,8 3,5 0,14 10 3,5 1,33 28 11 0,1 35 29 0,28 V

O-Z-2 32-1 88,9 3,5 9,6 0,28 5,2 1,5 3,5 0,14 7,6 3,5 1,33 6,6 7,8 0,1 35 22 0,28 V

O-Z-3 33-1 83,9 3,5 10 0,28 3,5 1,1 3,5 0,14 9,9 3,5 1,33 6,9 5,4 0,1 35 24 0,28 V

O-Z-4 34-1 88,8 3,5 17 0,28 5,6 1,4 3,5 0,14 9,3 3,5 1,33 9,8 15 0,1 35 16,1 1,3 V

O-Z-5 22-1 86,8 3,5 8,5 0,28 3,5 0,8 3,5 0,14 7,3 3,5 1,33 7,8 3,71 0,3 35 16,1 0,28 V

O-Z-6 17-1 90,4 3,5 21 0,28 7,8 1,3 3,5 0,14 7,3 3,5 1,33 12 13 0,3 35 16,1 0,28 V

O-AS-Z-8 43-1 86,1 9,4 17 0,28 7,3 1,3 3,5 0,14 10 3,5 1,33 9,5 21 0,2 35 37 0,28 V

W-AS-Z-4 38-1 91 5 26 0,28 10 2,1 5,8 0,14 11 5,6 1,33 13 25 0,1 35 25 6,6 V

W-Z-1 13-1 90 5 17 0,28 8,1 1,4 3,5 0,14 10 3,5 1,33 14 27 0,1 35 24 0,28 V

W-Z-2 11-1 90,7 9,6 14 0,28 15 2,5 3,5 0,14 18 5,3 1,33 30 25 0,1 35 22 1,3 V

W-Z-3 16-1 94,1 5 9,8 0,28 6 1,2 3,5 0,14 3,5 3,5 1,33 9,7 10 0,1 35 31 0,28 V

W-AS-Z-9 39-1 90,5 5 9,4 0,28 6,3 1,1 3,5 0,14 3,5 3,5 1,33 6,4 5 0,1 35 22 0,28 V

W-AS-Z-5 41-1 86,9 5 39 0,28 11 3,3 10 0,14 41 8,1 1,33 14 43 0,3 35 29 3,8 V

detectielimiet is 5 0,4 5 5 0,2 5 5 1,9 5,3 50 23 0,4 5

3,5 0,28 3,5 3,5 0,14 3,5 3,5 1,33 3,71 35 16,1 0,28

Aantal 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1

SW1 (str) 18,0 70,0 0,5 57,0 6,6 19,0 0,2 57,0 14,0 nvt nvt 65,0 0,3 18,0 1,0

TW (tu) 26,0 145,0 4,1 137,0 43,0 60,0 3,7 205,0 48,0 nvt nvt 201,0 86,0 21,0

SW2 (int) 34,0 220,0 7,6 217,0 79,0 101,0 7,2 354,0 82,0 nvt nvt 337,0 175,0 40,0

O-Z-S-3 28-1 83,3 5 10 0,4 16 1,8 5 0,2 6,4 5 1,9 32 10 0,1 50 24 0,4 V

O-Z-S-4 23-1 81 5 8,5 0,4 5,5 1 5 0,2 5 5 1,9 7,8 7 0,1 50 25 0,4 V

0,7

Verhoogd > SW2 (interventiewaarde uit BsB)

Verhoogd > TSW (=de helft van de som van SW1 en SW2)

verhoogd > SW1

afwijkingen in reeks 

Wanneer reeksen afwijkingen geven maar beneden de streefwaarde liggen zal deze niet als afwijking worden gezien

nvt niet vastgesteld

* V = voldoet en VN = voldoet niet (tussen haakjes de stof welke niet voldoet)



Oost en west asfalt

Monster Droge stof Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik (0,2) Lood Nikkel Seleen (1,9) Vanadium Zink Extr.org.halogenidenOlie totaal C10-C40Chloride Totaal PAK Cyanide (tot) Criteria <SW2*

O-A-1 29-1 83,8 3,5 41 0,28 9,4 1,7 7,5 0,14 43 3,5 1,33 13 46 0,4 99 24 17 5 V

O-A-2 30-1 90,1 3,5 19 0,28 6,3 1,2 5 0,14 13 3,5 1,33 8,6 22 0,2 160 22 4,1 5 V

O-A-3 18-1 87,2 3,5 20 0,28 7,8 1,5 5 0,14 15 3,5 1,33 13 27 0,3 120 23 16 V

O-A-4 35-1 89,3 3,5 21 0,28 7,4 1,6 5,7 0,14 12 3,5 1,33 9,5 22 0,2 78 22 9,8 5 V

O-A-5 21 86,1 7,9 16 0,28 7,6 1,4 3,5 0,14 9,7 3,5 1,33 12 22 0,1 35 34 2,2 V

O-A-6 24-1 88,1 3,5 26 0,28 7,7 1,3 6,5 0,14 22 3,5 1,33 10 37 0,3 64 23 21 V

O-AS-A-7 44-1 89 3,5 16 0,28 6,3 1 3,5 0,14 8,3 3,5 1,33 8 18 0,1 35 34 0,28 V

O-AS-A-6 42-1 84,8 3,5 30 0,28 9,9 1,9 7,5 0,14 18 5,4 1,33 13 38 0,4 35 32 4,3 V

V

O-A 62 83,2 3,5 17 0,28 7,3 2,1 6,5 0,14 15 3,5 1,33 11 29 0,3 64 220 1,6 V

O-A 63 89,9 3,5 23 0,28 14 4 5,2 0,14 11 7,8 1,33 15 28 0,2 54 40 0,54 V

O-A 64 80,6 3,5 39 0,28 11 2,1 8,3 0,14 21 5,3 1,33 17 46 0,5 130 41 15 V

O-A 65 87,3 3,5 14 0,28 6,7 2,1 6,6 0,14 9,1 3,5 1,33 11 17 0,1 35 26 35 V

O-A 66 89,8 3,5 14 0,28 8 2,1 3,5 0,14 10 3,5 1,33 11 17 0,1 35 44 11 V

O-A (uitrit) 73 85,5 3,5 31 0,28 14 2,1 7,8 0,14 17 6,1 1,33 19 40 0,3 180 72 13 V

detectielimiet is 5 0,4 5 0,2 5 1,9 50 23 0,4 5

3,5 0,28 3,5 3,5 0,14 3,5 1,33 3,71 35 16,1 0,28

Aantal 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3

SW1 (str) 18,0 70,0 0,5 56,0 2,9 20,0 0,2 58,0 14,0 nvt nvt 67,0 0,3 22,0 1,0

TW (tu) 26,0 145,0 4,2 135,0 40,0 62,0 3,7 209,0 47,0 nvt nvt 205,0 121,0 21,0

SW2 (int) 34,0 220,0 8,0 214,0 77,0 104,0 7,2 361,0 81,0 nvt nvt 343,0 220,0 40,0

O-A-S-5 31-1 70,7 5 8,9 0,4 5,3 1,1 5 0,2 9,1 5 1,9 7,5 7,5 0,1 57 28 0,45

W-A-1 9 88,1 5,4 34 0,28 10 1,8 6,6 0,14 15 3,5 1,33 14 26 0,2 35 31 2,9 1 V

W-A-2 2 91,7 3,5 13 0,28 6,2 1,1 3,5 0,14 12 3,5 1,33 11 18 0,2 35 16,1 5,3 5 V

W-A-4 4 91,7 3,5 16 0,28 7,2 1,3 3,5 0,14 16 3,5 1,33 8,8 22 0,2 79 32 17 1 V

W-A-5 12-1 90,7 3,5 23 0,28 7 1,1 3,5 0,14 17 3,5 1,33 11 29 0,2 150 36 46 VN (PAK)

W-AS-A-3 37-1 82,3 3,5 57 0,28 13 1,9 16 0,14 37 3,5 1,33 24 34 0,1 80 80 24 V

W-AS-A-11 14-1 85 3,5 22 0,28 8 1,3 5,2 0,14 14 3,5 1,33 9,2 31 0,2 85 34 0,77 V

W-AS-A-40 40-1 86 3,5 54 0,28 12 3,7 14 0,14 41 12 1,33 16 74 0,1 170 42 uitb 88 VN (PAK)

W-A 67 86,5 3,5 22 0,28 12 2,1 6 0,14 19 5,4 1,33 22 17 0,4 57 47 32 V

W-A 68 88,9 3,5 23 0,28 7,3 2,1 7,5 0,14 17 3,5 1,33 12 29 0,4 35 39 33 V

W-A 69 81,6 3,5 28 0,28 14 2,1 8,9 0,14 13 5,7 1,33 32 19 0,2 35 84 0,28 V

W-A 70 86,2 3,5 20 0,28 12 2,1 7,8 0,14 19 5,6 1,33 20 40 0,2 35 47 12 V

W-A 71 87,1 3,5 18 0,28 8,3 2,1 3,5 0,14 15 3,5 1,33 15 20 0,1 35 43 17 V

W-A-(uitrit) 74 93 3,5 22 0,28 8,3 2,1 3,5 0,14 8,3 3,5 1,2 15 15 0,1 35 16,1 7 V

W-A-(uitrit) 76 90,9 3,5 9,5 0,28 5,7 2,1 3,5 0,14 7,7 3,5 1,33 9,5 9 0,1 35 55 20 V

detectielimiet is 5 0,4 5 0,2 5 1,9 50 23 0,4 5

3,5 0,28 3,5 0,14 3,5 1,33 35 16,1

Aantal 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3

SW1 (str) 18,0 70,0 0,5 56,0 2,9 20,0 0,2 58,0 14,0 nvt nvt 67,0 0,3 22,0 1,0

TW (tu) 26,0 145,0 4,2 135,0 40,0 62,0 3,7 209,0 47,0 nvt nvt 205,0 121,0 21,0

SW2 (int) 34,0 220,0 8,0 214,0 77,0 104,0 7,2 361,0 81,0 nvt nvt 343,0 220,0 40,0

O-A-S-6 36-1 73,2 8,6 47 0,28 6,1 1,8 9,9 0,14 3,5 3,5 1,33 8,4 43 0,2 120 40 4,3 V

W-A-S-9 10-1 75,1 6,5 17 0,28 11 1,5 5 0,14 6,1 3,5 1,33 24 16 0,2 53 27 0,56 V

10-2 64,7 5 42 0,28 8 2,1 5 0,14 3,5 5,3 1,33 9,9 13 0,3 62 42 0,49 V

Verhoogd > SW2 (interventiewaarde uit BsB)

Verhoogd > TSW (=de helft van de som van SW1 en SW2)

verhoogd > SW1

afwijkingen in reeks 

Wanneer reeksen afwijkingen geven maar beneden de streefwaarde liggen zal deze niet als afwijking worden gezien

nvt niet vastgesteld

* V = voldoet en VN = voldoet niet (tussen haakjes de stof welke niet voldoet)




